
   

 

    

          

 

 

 
 
 
 

 
 

KORYTO PRZELEWOWE 
TYP MV-KP 

 

 koryto przelewowe służy do odprowadzania medium 
z osadników wstępnych i wtórnych 

 

 możliwośd zabudowy w zbiornikach prostokątnych i 
owalnych, 

 

 możliwośd regulacji poziomu ścieków przez 
ustawienie przelewów pilastych w zakresie         +/- 
50mm, 

 

 konstrukcja pozwala na mocowanie do różnych typów 
wsporników np.: stalowych lub betonowych,  

 

 dla zadanych parametrów pracy i miejsca zabudowy 
wykonywane są indywidualne obliczenia 
konstrukcyjne metodą elementów skooczonych (MES), 

 

 elementy ze stali nierdzewnych są w całości 
poddawane procesowi trawienia i pasywacji metodą 
zanurzeniową lub natryskową. 

  

          

 DANE TECHNICZNE 
  

 
 
 

 

 

  

Szerokość koryta: 
[mm] 

800 i 1200, wykonania powyżej 
1200 na specjalne zamówienie 
 

Głębokość koryta:  
[mm] 

800 i 1200, wykonania powyżej 
1200 na specjalne zamówienie 
 

Materiał: stale węglowe, nierdzewne, 
kwasoodporne lub inne 
 

Zabezpieczenie 
antykorozyjne: 

farba epoksydowa, bitumiczna, 
ocynk galwaniczny lub ogniowy; 
trawienie i pasywacja (stale 
nierdzewne i kwasoodporne) 
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Koryto typ MV-KP 
Koryto przelewowe 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Typ 
Szerokośd 

koryta 
Głębokośd 

koryta 
Szerokośd 
deflektora 

Średnica zewn. 
koryt radialnych Długośd 

[mm] b [mm] h [mm] B [mm] D [mm] L [mm] 

MV-KP 800 800 800 1000 450 2600 

MV-KP 1200 1200 1200 1350 450 2700 
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Koryto typ MV-KP 
Koryto przelewowe 

  

  
 

 
 

 
 

Lp. Opis Wykonanie materiałowe* 

1 Koryto S235, S355, 1.4301, 1.4541, 1.4571 lub inne 

2 Wspornik S235, S355, 1.4301, 1.4541, 1.4571 lub inne 

3 Przelew pilasty regulowany S235, S355, 1.4301, 1.4541, 1.4571 lub inne 

4 Deflektor S235, S355, 1.4301, 1.4541, 1.4571 lub inne 

       * Niepotrzebne skreślid. Inne wykonania materiałowe na indywidualne zamówienie klienta. 
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